KARTA CHARAKTERYSTYKI

opliffront  (Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.)
Data utworzenia: 1 kwiecien 2023
Wersja: 1.02

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki / przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
Cleaning Expert SHINE Tropical

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Ptyn do polerowania i nabtyszczania lakierowanych frontow meblowych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Opti-Front Michat Radon

Biertowice 153

32-440 Sutkowice

NIP: 681-202-22-71

www.opti-front.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112, +48 577 571 767 (czynny od poniedziatku do pigtku od 8:00 do 16:00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikac;ji,
oznakowania i pakowania (CLP).

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w mys| obowigzujacych przepisow.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporzgdzeniem (WE) 648/2004:

Sktad: <5% niejonowe srodki powierzchniowo-czynne, 2-bromo-2-nitropropane-l,3-diol, octylisothiazolinone,
kompozycja zapachowa

Zwroty P ogdlne:

P101W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P501 Pojemnik usuwaé¢ do odpowiednio oznaczonego kosza na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

0,7-1,4% Aminodimetylosiloksan Niebezpieczehstwo
CAS: 102782-92-3 | WE: 600-354-1

Skin Irrit. 2, H315
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0,4-0,8% Alkohole CIO etoksylowane, propoksylowane Niebezpieczenstwo
CAS: 166736-08-9 | WE: 605-450-7
Acute Tox. 4, H302, Eye Dam. 1, H318

Znaczenie uzytych zwrotow H podane jest w p. 16 karty charakterystyki

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:

W razie narazenia inhalacyjnego wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W razie braku
natychmiastowej poprawy zapewni¢ opieke medyczng.

Kontakt ze skora:

W razie kontaktu ze skorg ptukac¢ duzg iloscig wody. W wypadku dtugotrwatego narazenia zapewnic¢ opieke
medyczng.

Kontakt z oczami:

W przypadku kontaktu z oczami przemywaé oczy duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut. Natychmiast
zapewnic opieke medyczna.

Spozycie:

Wyptukaé usta. Zapewnic¢ opieke medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy podraznienia oczu obejmujg wrazenie pieczenia, zaczerwienienie, obrzek i/lub spadek ostrosci
widzenia.

Objawy odtluszczajgcego zapalenia skéry mogg obejmowaé wrazenie pieczenia l/lub suchy/popekany wyglad
skory.

Objawy podraznienia drég oddechowych mogg obejmowac przejsciowe wrazenie pieczenia w nosie i gardle,
kaszel i/lub trudnosci w oddychaniu.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdinego postepowania z
poszkodowanymi

Leczenie objawowe. Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni skontaktowac sie z Centrum
Informacji o Zatruciach.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Nie wymaga stosowania specjalnych srodkéw gasniczych

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkty niecatkowitego spalania mogq zawieraé tlenki wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Chtodzi¢ sasiednie pojemniki rozpylajgc na nie wode.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac rekawice ochronne (np. nitrylowe), szczelne okulary ochronne. Unika¢ bezposredniego kontaktu z
uwalniajgca sie substancjg. Nie wdychac oparow. Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu sie lub dostaniu sie do kanalizacji,
rowow lub rzek uzywajgc piasku,ziemi lub innych odpowiednich barier.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
W przypadku matych wyciekéw absorbowac lub ograniczyé ciecz piaskiem, ziemig lub materiatem
ograniczajgcym wyciek. Zebraé fopatg i umiesci¢ w oznakowanym pojemniku w celu dalszego bezpiecznego
usuniecia. Wtozy¢ przeciekajace pojemniki do oznakowanego bebna.

Umyc¢ skazone miejsce duzg iloscig wody. W razie duzych wyciekéw przenies¢ do oznakowanego pojemnika
w celu odzyskania produktu lub usuniecia. Traktowaé pozostatosé jak mate skazenie.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. $rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ dtugotrwatego lub wielokrotnego kontaktu ze skorg. Nie pali¢. Nie oprozniac
do kanalizacji. Unika¢ wdychania i kontaktu z materiatem. Uzywac tylko w miejscach posiadajgcych dobrg
wentylacje.

Po kontakcie z materiatem doktadnie umyc¢ rece.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Opakowania muszg byc¢ szczelne, pomieszczenia dobrze wentylowane. Przechowywaé pojemniki szczelnie
zamkniete.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Nie okreslono

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Substancje zawarte w mieszaninie podlegajgce kontroli:

Propan-2-ol

NDS: 900 mg/m3

NDSCh: 1200 mg/m3

DNEL (Pracownikéw) 888 mg/kg (skdrnie, dtuga, systematyczna ekspozycja)

3
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DNEL (Populacji) 26 mg/kg (doustnie, dtuga, systematyczna ekspozycja)
319 mg/kg (skoérnie, dtuga, systematyczna ekspozycja)
89 mg/m3 (wziewnie, dtuga systematyczna ekspozycja)

PNEC 2251 mg/l (oczyszczalnie Sciekdw)
140,9 mg/l (wody stodkie, wody morskie)

28 mg/kg (gleba) 160g/kg (doustnie)
552 mg/kg (osad, wody stodkie i stone)

- Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Z dnia
21 grudnia 2005 r ( Dz. U. nr 259, poz.2173).

Srodki ochrony indywidualnej: nie sg wymagane

ochrona drég oddechowych: nie sg wymagane

ochrona oczu: nie sg wymagane

ochrona rgk: nie sg wymagane

ochrona ciafa: nie sg wymagane

Srodki ochronne i higieny: nie sg wymagane

kontrola narazenia srodowiska: nie dopusci¢ do dostania sie duzych ilosci nierozcienczonego produktu do
kanalizacji, wéd i gleby.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: lekko opalizujgca mleczna ciecz

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie okreslono

pH:okoto 6 (1% r-r)

Temperatura topnienia/krzepniecia, [°C] nie okreslono

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia, [°C]: okoto 100°C
Temperatura zaptonu, [°C]: nie okreslono

Szybkos¢ parowania: nie okreslono

Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie okreslono

Gorna granica palnosci, [% m/m]: nie okreslono

Dolna granica palnosci, [% m/m]: nie okreslono

Gérna granica wybuchowosci, [% V/V]: nie okre$lono

Dolna granica wybuchowosci, [% V/V]: nie okreslono

Preznosc¢ par w 20X, [hPa]; nie okreslono

Gestosc¢ par wzgledem powietrza:nie okreslono
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Gestos¢ wzgledna, [kg/m3]: okoto 1 kg/dm3
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: mieszalny z wodg w kazdym stosunku
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: nie okreslono
Wspoitczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie okreslono
Temperatura samozaptonu,[°C]: nie okreslono

Temperatura rozktadu, [°C]: nie okreslono

Lepkos¢, [mPa s]: nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe: nie okreslono

Wiasciwosci utleniajgce: nie okreslono

Wspdtczynnik zatamania Swiatta: nie okreslono

Masa czgsteczkowa: nie okreslono

Stan skupienia: ciecz

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny

10.2. Stabilnos¢é chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie jest przewidziana mozliwos¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie ogrzewac¢ mieszaniny, oraz nie wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
10.5. Materialy niezgodne

Silne kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Informacje toksykologiczne dotyczgce sktadnikéw mieszaniny:
Propan-2-ol

Toksycznos¢ ostra:

LD50: 5280 mg/kg (szczur, doustnie)

LD50:12800 mg/kg (szczur, przezskornie)

LC50: 72,6 mg/i/4h (szczur, inhalacyjnie)

N-tlenek C12-14 alkilodimetyloaminy

Toksycznosc ostra:

LD50, doustnie, szczur: 3147,9 mg/kg

Skora: Dziata draznigco na skore

Oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Informacje toksykologiczne dotyczgce sktadnikow mieszaniny: brak dostepnych danych
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Zawarty w mieszaninie aminofunkcjonalizowany silikon nie ulega biodegradac;i
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Sktadniki mieszaniny nie wykazujg zdolnosci do bioakumulaciji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie okreslono

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriéw

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie okreslono

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami
Przestrzegac¢ przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923)

Kod odpadu:

20 01 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 0129.

Niszczy¢ przez spalanie w specjalnie przygotowanych do tego celu urzgdzeniach odpowiadajgcych przepisom
w zakresie utylizacji odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Brak danych

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Brak danych

14.3. Klasa(-y) zagrozen w transporcie

Brak danych

14.4. Grupa pakowania

Brak danych

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Substancja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych
ONz

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie okreslono

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie okre$lono



KARTA CHARAKTERYSTYKI

opliffront  (Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.)
Data utworzenia: 1 kwiecien 2023
Wersja: 1.02

SEKCJA 15: informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisiji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substanciji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATPI, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (zastepuje rozporzadzenie WE 453/2015) Ustawa o
substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz.
817) Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923).

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pozniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Mieszanina nie zostata poddana ocenie bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej
jest stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogéw
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych wiasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnosé
za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z produktem,
o zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

opli-front  (Napodstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015.)
Data utworzenia: 1 kwiecien 2023
Wersja: 1.02

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyki surowcéw
dostarczonych przez producentow i/lub internetowych baz danych, oraz obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych niebezpiecznych substanciji i preparatéw chemicznych.

Wykaz skrotow H i EUH:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Szkolenia; przed zastosowaniem produktu nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki, oraz trescig etykiety
Wykaz skrotow

Expi. - Materia t wybuchowy

Flam. Gas - Gaz fatwo palny

Flam. Aerosol - Wyréb aerozolowy tatwo palny

Ox. Gas - Gaz utleniajgcy

Press. Gas - Gaz pod cisnieniem

Flam. Liq. - Substancja ciekta tatwo palna

Flam. Sol. - Substancja stata tatwo palna

Self-react.- Substancja lub mieszanina samoreaktywna

Pyr.lig. - Substancja ciekta piroforyczna

Pyr.sol. - Substancja stata piroforyczna

Self-heat- Substancja lub mieszanina samonagrzewajaca sie
Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z wodg uwalnia fatwopalny gaz
Ox. Lig. - Substancja ciekta utleniajgca

Ox. Sol. - Substancja stata utleniajgca

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali
Acute Tox. - Toksycznosc¢ ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrgce na skoére

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skore

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy
Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skore
Muta. - Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Carc. - Rakotworczose
Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie
Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracjg
8
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Aquatic Acute - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Aquatic Chronic - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. przewlekta

Ozone - Stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowe;j

Lact. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - (Substancja) Trwata; wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC - PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL - Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 - Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

£ECX - Stezenie,przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC * Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substanciji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

ADR * Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

ICAO/IATA- Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow
Powietrznych

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewdz materiatéw niebezpiecznych
srédlgdowymi drogami wodnymi

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztoZzone produkty reakcji lub materiaty biologiczne



